
Product Specification
แรงดันไฟฟา: 12V DC/AC 
กระแสไฟฟา: <100mA
รองรับผูใชงาน: 1,024 user
ระยะการตรวจจับ: 5-10 cm
ยานอุณหภูมิที่ใชงาน: -25°C ~ 60°C
ขนาด (กxยxส): 6.8 x 11.3 x 1.2 cm
ความชื้น: 0-95%
ผานการทดสอบกวา 1 ลานครั้ง
CE, ISO9001:2015 certificated approved.

รายการสินคา จำนวน รหัสสินคา

Digital key switch DM-12

RFID card unlock (ID)

สกรู

พอรตสายไฟ

1 pc.

2 pcs.

1 set

1 pc.

03-000210

Digital Key Switch DM-12
คียพาสเวิรดระบบสัมผัส มี 2 รูปแบบใหเลือกใชงาน สามารถเลือกใชเปนแบบรหัสผาน หรือ บัตรคียการด ID หรือทั้ง 2 วิธีในการ

เปดประตูอัตโนมัติ ใชงานไดท้ังประตูบานเลื่อน และบานสวิง โดยเหมาะกับสํานักงาน ออฟฟศ หรือสถานที่ที่ตองการความปลอดภัยและ

ความเปนสวนตัว และ DM-12 ยังมีอีก 1 ปุมสําหรับกรณีที่ลืมบัตร หรือแขกผูมาติดตอที่สํานักงาน เพื่อใชกดสงเสียงไปยังดานใน

คียพาสเวิรดระบบสัมผัส, คียการด รุน DM-12
Key Password Switch Access Control DM-12

Password unlock

RFID card unlock
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คียพาสเวิรดระบบสัมผัส, คียการด รุน DM-12

ดานหนา ดานหลัง

Digital Key Switch 
Access Control DM-12

LED indicator light

Doorbell
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All rights reserved.

บร�ษัททีจีดี ออโตเมติก ดอรส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเง�่อนไขและขอกำหนด โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา โดยขอมูลที่ปรากฎในเอกสารนี้ หามมิใหผูใดใชประโยชน ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำใหปรากฎหร�อเผยแพรตอสาธารณชน ไมวาดวยประการใดๆ ซึ่งขอมูลในเอกสารนี้ไมวาทั้งหมดหร�อบางสวน

คัดหร�ออางอิง ขอมูลบางสวนในเอกสารนี้ ไมวาในบทความแบบในเอกสาร ตองรับรูถึงความเปนเจาของลิขสิทธิ์ในขอมูลของบร�ษัท โดยสมบูรณ
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