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Product Specification
ความสูงในการติดตั้ง: 2m - 4m
เทคโนโลยี: Active infrared reflection
ชวง/วิธีการตรวจจับ: Depth -15 ~ 10°
                        Width -15 ~ +10°
การใชพลังงาน: <1.5w
ยานอุณหภูมิที่ใชงาน: -20 ~ +55°C (-4 ~ 131°F )
ขนาด: Ø155mm, 66.5mm (h)
นํ้าหนัก: 320g. (11.2 oz)
สีฝาครอบ: silver
ไฟแอลอีดี แสดงสถานะ: สีเขียว/พรอมทํางาน
สีแดงแถวที่ 1/การตรวจจับเปดใชงานอยู
สีสม/แถวที่ 2 และ แถว 5 การตรวจจับเปดใชงานอยู

OA-72C Active Infrared
สําหรับการติดตั้งบนเพดาน ระบบการทํางานของเซนเซอรดีท้ังการเปดใชงาน และความปลอดภัย สําหรับประตูอัตโนมัติทุกประเภท 

และสามารถปรับรูปแบบขยายขนาดพื้นที่ ใหเหมาะกับรูปแบบประตูที่แตกตางกันไดอยางงายดาย 

กําหนดพื้นที่ตรวจจับไดงาย - ผูใชงานสามารถกําหนดความยาวและลึกของพื้นท่ีตรวจจับไดดวยการปรับท้ังส่ีแถวพรอมกัน หรือปรับ

เปนคูของแถว หรือโดยการปรับแถวคูที่อยูใกลประตู และแถวท่ีไกลออกไปจากประตู

ปรับแตงพื้นท่ีตรวจจับใหเขากับทุกสภาพแวดลอม – สามารถกําหนดพื้นท่ีและทิศทางซาย ขวา ทิศทางตามยาวไดอยางอิสระ เพ่ือให

เหมาะสมกับทางเขาสภาพแวดลอม และตามการใชงานประเภทตางๆ

ความเสถยีรภาพทีเ่หนอืชัน้ – เทคโนโลย ีAIR และ ชิพประมวลผล ทนทานตอสภาพอากาศและสภาพแวดลอมภายนอก เชน ฝน และแมลง

เซ็นเซอรอินฟราเรด สําหรับติดตั้งบนเพดาน รุน OA-72C

Active Infrared Door Sensor
OA-72C

คุณสมบัติ
• กําหนดพื้นท่ีตรวจจับไดงาย
• ติดตั้งงาย
• ปรับแตงพื้นท่ีตรวจจับใหเขากับทุกพ้ืนท่ีทางเขา
• ความเสถียรในการตรวจจับท่ีเหนือชั้น
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รายการสินคา จำนวน รหัสสินคา

OA-72C 1 pc. 03-000196
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ติดตั้งท่ีเพดานสูงไมเกิน 4 เมตร

เง่ือนไขอื่นๆ

: Emitting spotsSensor setting

Depth angle adjustment : 0° : Emitting spots (can be eliminated) 
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The actual detection area may become smaller depending on the ambient light, the color/material of 

Unit: m (feet,inch)
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ความปลอดภัยในพื้นที่ตรวจจับ

Active Infrared Door Sensor
OA-72C

การทํางานของอินฟราเรดอยูสองแถวแรกใกลกับประตูจะทําหนาที่ในการตรวจจับ เมื่อพบบุคคลหรือวัตถุซ่ึง

ประตูจะเปดคางไวตราบเทาที่บุคคลหรือวัตถุอยูในพื้นท่ีตรววจับ แมวาจะหยุดเคลื่อนไหวหรือหยุดชั่วคราวก็ตาม

สามารถต้ังคา presence detection ไดสงูสดุ 600 วนิาท ีสาํหรับขนาดของพืน้ทีต่รวจจบั สามารถตัง้คาไดอยาง

แมนยําและงายดายดวย dip switches และ levers เพือ่ใหเหมาะสมกบัขนาดของประตแูละสอดคลองกบัเซนเซอรอืน่ๆ

เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

OA-72C เหมาะสําหรับการติดตั้งในบริเวณที่คํานึงถึงความสวยงาม สามารถติดตั้งเซนเซอรไดสูงถึง 4 เมตร ทําใหยากตอการทําลายหรือ

สรางความเสียหาย

กระบวนการประมวลผลสัญญาณข้ันสูงของเซนเซอรใหทํางานไดอยางนาเชื่อถือ สําหรับการใชงานท่ีหลากหลาย ทนตอสภาพอากาศ 

พื้นที่ตรวจจับขนาดใหญสามารถปรับไดเพื่อใหเหมาะสมกับรูปแบบของการเปดใชงานหรือการใชงานดานความปลอดภัยบนประตูอัตโนมัติ

ทุกประเภท 

พื้นท่ีการตรวจจับ
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