
Product Specification
ความสงูในการติดต้ัง: 2m - 3.5m
เทคโนโลย:ี Active infrared reflection and
            Microwave doppler effect
ชว่ง/วธิกีารตรวจจบั: AIR area -6 ~ +6°
                        Microwave area +25° ~ +45°
ยา่นอุณหภมูท่ีิใชง้าน: -20 ~ +55°C
น้ําหนัก: 320g.
IP rate: IP54
Noise level: <70 dBA

X-ZONE Combined Active Infrared and Microwave

เซน็เซอรอิ์นฟราเรด รุน่ X-ZONE

Combined Active Infrared
and Microwave
X-ZONE

ออกแบบมาโดยเฉพาะสาํหรบัการใชง้านท่ีต้องการความปลอดภัยและความเชื่อถือไดข้องสนิค้า เชน่ ในโรงพยาบาล สนามบนิ และหา้ง
สรรพสนิค้าขนาดใหญ่
เทคโนโลย ี“BLUE ZONE” – เสถียรภาพในทกุสภาพแวดลอ้ม ดว้ยนวตักรรม I.N.C. Logic (ลดสญัญาณรบกวนอัจฉรยิะ) 
คณุลกัษณะน้ีชว่ยให ้X-ZONE สามารถตรวจจบับุคคลท่ีอยูใ่กลป้ระต ูโดยไมส่นใจการรบกวนจาก ฝน, หมิะ, การสัน่สะเทือน, แมลง 
และแหลง่แสงแวดลอ้ม ฟงัก์ชนัควบคมุทิศทางเดยีว เพื่อลดการใชพ้ลงังาน (Uni-directional function) – X-ZONE สามารถถกูปรบั 
เพื่อไมใ่หเ้ซน็เซอรส์นใจ traffic ท่ีเคลื่อนตัวหา่งจากเซน็เซอรแ์ละรเีซต็ไดเ้รว็ขึ้นน้ี จะชว่ยใหป้ระตปิูดไดเ้รว็ขึ้นซึ่งจะชว่ยลดการไหลของอากาศ
ระหวา่งพื้นท่ี ท่ีมกีารควบคมุสิง่แวดลอ้มและกลางแจง้ คณุลกัษณะน้ีจะชว่ยประหยดัเงินของลกูค้าตลอดอายุการใชง้านของเซน็เซอร ์
ลดการใชพ้ลงังานและปกป้องสิง่แวดลอ้มดว้ย X-ZONE
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คณุสมบติั
• เทคโนโลย ีBLUE ZONE
• ปกป้องแผงวงจรสองชัน้ด้วยดีไซน์ฝาครอบด้านใน
• I.N.C. logic เพื่อระบบการทํางานท่ีมเีสถียรภาพ
• ฟงัก์ชนัควบคมุทิศทางเดียว เพื่อลดการใชพ้ลังงาน
  (Uni-directional function)

2-3.5m
FOR
SLIDE
DOOR

รายการสินค้า จำนวน รหัสสินค้า

X-ZONE 1 pc. 03-000198
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พื้นท่ีการตรวจจบั

รอบประตู ผา่นธรณีประตู

 A 2.00 (6'7")
0.05 (2")
0.07 (3")
0.23 (9")

0.35 (1'2")
0.59 (1'11")
1.21 (3'12")
1.86 (6'1")
2.52 (8'3")

2.70 (8'10")
0.074 (3")
0.10 (4")
0.31 (1')

0.48 (1'7")
0.80 (2'8")
1.63 (5'4")
2.51 (8'3")
3.40 (11'2")

3.00 (9'10")
0.08 (3")
0.11 (4")

0.34 (1'1")
0.53 (1'9")
0.89 (2'11")
1.81 (5'11")
2.79 (9'2")
3.79 (5'11")

3.50 (11'6")
0.09 (4")
0.12 (5")

0.39 (1'4")
0.61 (2")

1.03 (3'5")
2.11 (5'11")
3.25 (10'8")
4.42 (14'6")

 B
 C
 D
E
F
G
H
I

2.50 (8'2")
0.07 (3")
0.09 (4")
0.28 (11")
0.44 (1'5")
0.74 (2'5")
1.51 (4'11")
2.32 (7'7")
3.15 (10'4")

2.20 (7'2")
0.06 (2")
0.08 (3")
0.25 (10")
0.39 (1'3")
0.65 (2'2")
1.33 (4'4")
2.05 (6'9")
2.78 (9'1")

m (feet, inch)The chert shows the values at depth angle +6°
AIR emitting area
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Combined Active Infrared
and Microwave
X-ZONE

Hybrid Sensor
ซรีสี ์OAM-DUAL ใหค้วามปลอดภัยรอบๆ 

บรเิวณประต ูและธรณีประตใูนเวลาเดียวกัน

พื้นท่ีตรวจจบัไมโครเวฟ ท่ีอํานวยความสะดวกใน

การเปิดตลอดเวลา

“BLUE ZONE” เป็นการต้ังค่าเฉพาะสาํหรบัความปลอดภัยของประตอัูตโนมติั เมื่อพบบุคคลหรอืวตัถเุขา้ใกลพ้ื้นท่ี เซน็เซอรจ์ะ

เปิดใชง้าน “BLUE ZONE” และประตจูะเปิด ตราบใดท่ีมคีนอยูใ่นพื้นท่ีตรวจจบัเซน็เซอร ์จะทําใหป้ระตอูยูใ่นสถานะเปิด เมื่อไมม่บุีคคล

หรอืวตัถอุยูใ่นพื้นท่ีตรวจจบั “BLUE ZONE” จะหยุดการทํางานต่อแผงประตแูละอนุญาตใหปิ้ดประตไูดอ้ยา่งปลอดภัย

การเขา้ถึงพื้นท่ี
กวา้งและลกึ

Presence Area
มคีวามหนาแน่นสงู

BLUE ZONE
บรเิวณทางเขา้
ปลอดภัยอยา่งแท้จรงิ

นําเขา้และจดัจาํหน่ายโดย
บรษัิท ทีจดีี ออโตเมติก ดอรส์ จาํกัด 

All rights reserved.

บริษัททีจีดี ออโตเมติก ดอร์ส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยข้อมูลที่ปรากฎในเอกสารนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำให้ปรากฎหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อมูลในเอกสารนี้

ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน คัดหรืออ้างอิง ข้อมูลบางส่วนในเอกสารนี้ ไม่ว่าในบทความแบบในเอกสาร ต้องรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในข้อมูลของบริษัท โดยสมบูรณ์
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