
SK-10DA Photoelectric Beam Sensor

Product Specification
รุน่: SK-10DA
แหลง่จา่ยพลงังาน: AC/DC 12 ~ 24V (แบบไมม่ขีัว้ไฟฟา้)
ต้านทานแรงดนั/กระแส รเีลย:์ 24V/1A
ระยะหา่งสงูสดุ: ภายในระยะ 10m
อัตราการใชก้ระแสไฟฟา้: สแตนบาย 75mA, ขณะใชง้าน 100mA
น้ําหนัก: กลอ่งควบคมุ 75g
/เซน็เซอร ์133g (รวมสายเคเบลิ 5m)
ขนาด: 44x114x30 mm
อุณหภมูกิารทํางาน: -20˚C ~  50˚C

ลาํแสงอินฟราเรดเพื่อความปลอดภัย สาํหรบัใชกั้บประตอัูตโนมติั
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รายการสินค้า จำนวน รหัสสินค้า
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ลําแสงปอ้งกันประตหูนีบ



Photoelectric Beam Sensor

NO   NC หน้าคอนแทค ค่าปกติ NO

สิง่กีดขวางอินฟราเรดดว้ยโดยตัวปลอ่ย
และเครื่องรบัในรูปทรงกระบอก

เซน็เซอร ์ตัวสง่สญัญาน
สายสเีทา 5 เมตร

ไฟแสดงการทํางาน

ปรบัระยะหา่ง

ไฟแสดงสถานะ

เซน็เซอร ์ตัวรบัสญัญาน
สายสน้ํีาเงิน 5 เมตร

กล่องควบคมุ เซน็เซอร์

มาตราฐานความปลอดภัย
ระยะความสูงที่ 60 ซม.

นําเขา้และจดัจาํหน่ายโดย
บรษัิท ทีจดีี ออโตเมติก ดอรส์ จาํกัด 

All rights reserved.

บริษัททีจีดี ออโตเมติก ดอร์ส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยข้อมูลที่ปรากฎในเอกสารนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำให้ปรากฎหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อมูลในเอกสารนี้

ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน คัดหรืออ้างอิง ข้อมูลบางส่วนในเอกสารนี้ ไม่ว่าในบทความแบบในเอกสาร ต้องรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในข้อมูลของบริษัท โดยสมบูรณ์
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