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Highest level of safety and durability

NABCO
AUTOMATIC DOOR

PRESENT



NABCO Automatic Door
M-SEARCH SENSOR

inactive

active

Spot-by-spot (72 จุด) setup of sensor

• ตรวจจบัลาํแสงอินฟาเรด สัง่งานเปิดและ Safety พรอ้มกัน มากถึง
   72 จุด โดยแต่ละจุดแยกกันตรวจจบัอยา่งอิสระ
• สามารถตรวจจบัไดส้งูสดุท่ีความสงูประต ู4 เมตร 
• สามารถกําหนดจุดตรวจจบัเป็นแถว หรอืเป็นสว่นๆได ้และสามารถ
 ปิดบรเิวณท่ีไมต้่องการตรวจจบั เชน่ หน้าเคาน์เตอร ์มุมหนังสอื 
 ลดการเปิดประตโูดยไมจ่าํเป็น ซึ่งชว่ยใหป้ระหยดัพลงัไฟฟา้

Conventional
automatic door NATRUSECO mode (โหมดประหยัดพลังงาน)

 ในชว่งเวลาท่ีผู้ใชง้านกําลงัเดนิออกจากประต ูและไมม่ผีู้ใชง้าน
 ท่านอ่ืนเดนิเขา้หาประต ูระบบจะสัง่การปิดประต ูทําใหร้ะยะเวลา
 เปิดค้างสัน้ลง ซึ่งชว่ยใหป้ระหยดัพลงัไฟฟา้

1 เมื่อต้ังค่าเซน็เซอรใ์นโหมด Touchless Switch
ประตจูะไมต่รวจจบัผู้ใชง้านท่ีเดนิผ่านหน้าประต ู

3 หลงัจากท่ีประตเูปิด พื้นท่ีการตรวจจบั
จะขยายใหญ่ขึ้น เพื่อตรวจจบัคนเดนิตาม
เขา้ประตู

4 เมื่อเซน็เซอรต์รวจไมพ่บผู้ใชง้านบรเิวณน้ัน 
ประตจูะปิด และพื้นท่ีการตรวจจบักลบัคืน
สูส่ภาพ Touchless

2 เมื่อวางมอืไวใ้กลส้ติกเกอร ์(ไมต้่องสมัผัส) 
เซน็เซอรจ์ะทํางาน โดยสัง่ใหป้ระตเูปิด

ตัวอยา่งสติกเกอร์

Touchless switch mode (แบบไร้สัมผัส)
  สามารถเลอืกติดสต๊ิกเกอร ์(Touch Sensor) ในกรณีท่ีมพีื้นท่ีหน้ารา้นค่อนขา้งแคบ คนสญัจรผ่านเยอะ เพื่อหลกีเลีย่งกรณี
 ท่ีประตเูปิด-ปิดตลอดเวลา เมื่อมอืโบก (ไมต้่องสมัผัส) ท่ีสต๊ิกเกอร ์เซน็เซอรจ์ะมกีารแผ่ขยายพื้นท่ีตรวจจบัจากตรงหน้าประตู
 ครอบคลมุเป็นบรเิวณกวา้งตามพื้นท่ี ท่ีต้ังค่าเซน็เซอรไ์ว ้เมื่อประตปิูดสนิท เซน็เซอรจ์ะกลบัมาสูส่ภาพ Touchless
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NABCO CONTROLLER

Microcomputer equipped original software Environment-Friendly design including lead-free soldering/
Various kind of setting can be operated remotely/Apply for emergency-open or emergency-close (option)

คอนโทรล
คอนโทรลใช้ระบบ Micro Computer (MCU)
การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ผ่านระบบ CAN (Computer Area Network)
คอนโทรลเป็นแบบ lead-free soldering เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Configuration of NET-DS System
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NABCO DC MOTOR

มอเตอร์ DC ไม่มีแปลงถ่าน
มอเตอรเ์ป็นระบบ DC ไมม่แีปรงถ่าน ไมต้่องคอยเปลีย่นแปลงถ่าน ท่ีมกีารสกึหรอและเสยีงดงับอ่ยครัง้
ลดค่าใชจ้า่ยในการซอ่มแซม

Thermal protector equipped brushless DC motor Mono-composition
of precise hypoid reduction gear

ลดการเกิดเสยีงรบกวนเมื่อเทียบกับมอเตอรท่ี์ใชปั้จจุบนั 15%

ไมจ่า่ยไฟตลอดเวลาเหมอืนรุน่แปลงถ่านทําใหม้ปีระสทิธภิาพสงูกวา่ และกินไฟน้อยกวา่

เหมาะกับประเทศแถบเอเชยีเพระารา้นเปิดตลอด 24 ชม. และประชากรเพิม่สงูขึ้นทกุปี ประตใูชง้านตลอดเวลา
ตัวมอเตอรไ์มม่แีปลงถ่านจงึเหมาะกับการใชง้านมากกวา่ ดว้ยขนาดกะทัดรดั ไมม่สีว่นสมัผัสท่ีสกึหรอง่าย
ทําใหอ้ายุการใชง้านยาวนาน เสถียรมากกวา่รุน่แปลงถ่าน ดแูลรกัษาง่าย ไมม่ไีฟสปารค์

วสัดเุป็นอลมูเินียม ถ่ายเทและระบายความรอ้นไดด้กีวา่เหลก็ทําใหแ้มเ่หลก็เสื่อมสภาพชา้ลง

ลดความเสื่อมหรอืสกึหรอของมอเตอรเ์น่ืองจากมยีางท่ีชว่ยผ่อนแรงไมใ่หม้อเตอรบ์ดิตัวมากขณะจงัหวะ
ประตกูระชากเปิดออก และปิด
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ลกูลอ้ผลติจากวสัดอุลมูเินียมอัลลอยเคลอืบดว้ยยางโพลยูีรเีทน ซึ่งอลมูเินียมเป็นโลหะ 
ท่ีมคีวามแขง็แรงทนทาน ไมแ่ตกหกัหรอืสกึหรอไดง่้าย ชว่ยยดือายุการใชง้านลกูลอ้เทียบกับ
ลกูลอ้บานเลื่อนท่ัวไปท่ีสว่นมากผลติจากวสัดปุระเภทพลาสติกแขง็ และการเคลอืบลกูลอ้ดว้ย
ยางโพลยูีรเีทน (Polyurethane Rubber) ชว่ยในการลดเสยีงรบกวน ในขณะเปิดปิดประตไูดด้ ี
มคีวามยดืหยุน่สงู โดยคณุสมบติัของยางโพลยูีรเีทน รบัแรงกดไดด้ ีทนต่อแรงกระแทก 
ทนต่อการบดิงอ ทนต่อการฉีกขาด ทนต่อน้ํามนั และสารเคม ี

NABCO DOOR HANGER

Long-life design and
low running costs

Soft resin
(polyurethane)

Aluminum alloy
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